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I pannelli Horizon sono pannelli di poliureta-
no perfettamente isolanti dal punto di vista 
termico, con giunti nascosti e possibilità di 
essere montati sia verticalmente che oriz-
zontalmente.

I pannelli sono disponibili in numerose finitu-
re, compresa la nuova finitura “quadro”.D
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I pannelli Horizon
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I pannelli Horizon sono perfetti per ogni tipo di pro-
getto, rispondendo alle necessità estetiche e di isola-
mento termico dell’edificio.
L’ isolamento termico dei pannelli Horizon è garantito 
dalla continuità del giunto, appositamente studiato e 
progettato per garantire le migliori prestazioni.

Le proprietà dinamiche del giunto

quadro

dogato

rigato

diamantato

Sections
The Panel Horizon is available in five different textures:

stripped
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Spessore (mm)

100 80 60 50 40 Campata 
(m) 40 50 60 80 100

Carico (kN/m2) Resistenza a trazione (kN/m2)

3.10 2.64 2.19 1.95 1.74 1.50 3.64 4.27 4.92 6.25 7.59
2.35 1.95 1.55 1.35 1.15 2.00 2.50 3.03 3.57 4.69 5.84

1.89 1.53 1.17 1.00 0.83 2.50 1.84 2.27 2.72 3.65 4.59
1.55 1.23 0.92 0.76 0.62 3.00 1.41 1.76 2.11 2.63 3.15
1.29 1.00 0.73 0.80 0.47 3.50 1.11 1.35 1.54 1.92 2.31
1.08 0.83 0.59 0.48 0.37 4.00 0.90 1.04 1.18 1.48 1.78
0.90 0.69 0.48 0.38 0.28 4.50 0.71 0.83 0.94 1.18 1.41
0.77 0.57 0.35 0.25 - 5.00 - 0.68 0.77 0.96 1.16
0.64 0.42 0.23 - - 5.50 - - 0.65 0.81 0.97
0.47 0.29 0.13 - - 6.00 - - 0.55 0.69 0.83

Spessore (mm)

100 80 60 50 40 Campata 
multipla (m) 40 50 60 80 100

Carico (kN/m2) Resistenza a trazione (kN/m2)

3.10 2.64 2.19 1.96 1.74 1.50 2.19 2.29 2.47 2.87 2.98
2.36 1.95 1.55 1.35 1.15 2.00 1.38 1.50 1.63 1.96 2.35

1.70 1.53 1.17 1.00 0.83 2.50 0.98 1.10 1.18 1.52 1.80
1.34 1.23 0.92 0.76 0.62 3.00 0.76 0.84 0.91 1.31 1.46
1.11 1.00 0.73 0.60 0.47 3.50 0.63 0.69 0.75 1.03 1.21
0.93 0.83 0.57 0.48 0.37 4.00 0.51 0.61 0.63 0.92 1.06
0.79 0.69 0.45 0.38 0.29 4.50 0.44 0.52 0.56 0.75 0.90
0.71 0.57 0.36 0.31 0.23 5.00 0.40 0.46 0.50 0.67 0.81
0.63 0.47 0.29 0.25 0.18 5.50 0.37 0.41 0.46 0.59 0.73
0.51 0.36 0.23 0.20 0.14 6.00 0.33 0.38 0.42 0.51 0.67
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Horizon è un sistema di pannelli in poliuretano 
a fissaggio nascosto

Larghezza minima del supporto (40 mm)

horizon 1

horizon 2

I seguenti grafici sono creati se-
condo la norma EN 14509.
Le percentuali si basano su 
spessori del foglio 0,5 / 0,5 mm 
e 0,6 / 0,6 mm e spessore mini-
mo 1,5 mm e larghezza 40 mm, 
con una deflessione massima 
consentita L / 200.
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Larghezza minima del supporto (40 mm)

Oltre ai colori disponibili, possono 
essere offerti su richiesta molti 
altri colori, a seconda delle diver-
se esigenze architettoniche. 

Bianco

Argento

Grigio scuro

Grigio 

Verde chiaro

Beige chiaro

Blu scuro

Blu chiaro

RAL 9002

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7015

RAL 6021

RAL 1015

RAL 5010

RAL 5015

Trasmittanza termica

Spessore 40 mm= 0.5311 W/m2∙K
Spessore 50 mm= 0.431 W/m2∙K

Verde scuroRAL 6005
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Finitura “quadro”



Penta s.r.l.
via Postumia 12/a - 31055 Quinto di Treviso (TV)

Fax: 0422 919579 - Mail: info@pentasrl.net


