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In architettura tutto parte dall’idea di progetto, poi si  
scelgono i componenti giusti. 
Con le nostre soluzioni per facciata, ti aiutiamo a realizzare le  
tue idee in modo più semplice. Indipendentemente dal tema: 
funzionalità, naturalezza, individualità o design prestigioso. 
Tra le nostre gamme troverai rapidamente il giusto rivestimento 
di facciata per la tua idea architettonica.

Trasforma le tue idee 
piú creative in realtà.

Doghe moderne e versatili per 
soluzioni di facciata tradizionali. 
Facili da installare con il classico 
incastro maschio-femmina.
 
Pagine 9-12

Doghe
Combina linee 
moderne e 
tradizione



Facciate dall’aspetto naturale che si 
fondono con l’ambiente. 
 

 
Pagine 13-22

Facciate 
naturali 
Gioca con superfici 
e design che richiamano 
gli elementi della natura 

Facciate dal design sorprendente 
per edifici straordinari. 
Libertà di colore, superficie e forma, 
per trasformare qualsiasi idea in realtà.
 
Pagine 23-38

Impressionanti soluzioni per facciate 
dall’aspetto unico. Libertà di 
progettazione senza limiti in termini 
di design e selezione dei materiali.
 
Pagine 39-44

Facciate 
premium
Realizza un  
progetto unico

Facciate 
design
Esplora forme e 
colori in libertà



Chi siamo

Sprigiona il 
potere naturale 
della roccia per 
arricchire la vita 
moderna
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Siamo una famiglia.
Nel Gruppo ROCKWOOL ci impegnamo ad arricchire 
la vita di tutti coloro che entrano in contatto con le 
nostre soluzioni. La nostra gamma di prodotti si presta 
a far fronte a molte delle principali sfide odierne in 
fatto di sostenibilità e sviluppo. 

 
Abbiamo un  
obiettivo chiaro.
Vogliamo dar vita alla roccia in tutte le sue forme.  
Questa è la nostra missione che rappresenta un nuovo 
capitolo nella storia del Gruppo ROCKWOOL. 
Scopriamolo insieme!

L’isolamento termico ROCKWOOL offre soluzioni di 
isolamento avanzate per l’edilizia, oltre che per 
l’ambito industriale e tecnico.

Lapinus  è parte del Gruppo ROCKWOOL, sviluppa e 
commercializza fibre speciali che vengono utilizzate 
per rinforzare pastiglie per freni, vernici marine, 
guarnizioni, materiali plastici e in genere prodotti per 
applicazioni particolari.

Rockfon è parte del Gruppo ROCKWOOL e offre 
soluzioni avanzate per controsoffitti acustici e pareti 
che contribuiscono a creare ambienti piacevoli e 
confortevoli.

Rockpanel è parte del Gruppo ROCKWOOL e offre 
materiali avanzati ottenuti dalla lana di roccia per il 
rivestimento esterno, garantendo massima libertà nel 
design delle facciate.

Grodan è parte del Gruppo ROCKWOOL e si occupa 
della ricerca, dello sviluppo e della fabbricazione di 
substrati ideali per coltivazioni in serra.  
Fornisce consulenza professionale e soluzioni tecniche 
finalizzate al miglioramento della gestione delle colture.



Ogni materiale  
ha la sua forza.

Chi siamo

Da sempre l’uomo ha avuto il bisogno di 
rivestire gli edifici per proteggerli, isolarli e 
renderli più durevoli.
E, naturalmente, per dare loro un valore e 
un aspetto unici.
I materiali da costruzione tradizionali, come 
la pietra o il legno, possono avere solo 
alcune delle propietà fondamentali per le 
facciate. 
Rockpanel combina in un unico prodotto 
tutte queste proprietà. 
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* �Durata secondo BRE  Global  
60 anni/secondo ETA 50 anni 

Un unico materiale, molteplici proprietà. 

Più di 200 colori e design

Soluzioni personalizzate

Possiblità di curvatura

Giunti ridotti

Libertà di progetto

Vantaggi dell’installazione

Sicurezza antincendio

Durabilità

Sostenibilità

Leggero

Lavorabile con strumenti tradizionali

Non direzionale

Stabile dimensionalmente

Riciclabile circa al 100%

Realizzato con materia prima 
naturale (basalto) 

Durevole per 60 anni*

Rivestimento a base d’acqua

Resistenza del colore ai raggi UV

Insensibile all’umidità

Ridotta dilatazione termica

Bassa manutenzione

Resistente allo sporco

Non contiene materiali combustibili

Disponibilità Euroclasse A2-s1,d0

Assenza di gocce/particelle ardenti

Privo di additivi ignifughi

Designs
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Libertà di progettazione

La tua idea di edificio 
Oltre al colore e al materiale, il design della facciata conferisce al tuo edificio 
il suo carattere, modella l’ambiente e comunica la sua destinazione d’uso.
Con Rockpanel, hai tutto sotto controllo - massima libertà di progettazione a 
costi competitivi.

Flessibilità nei progetti
Realizziamo anche pannelli su richiesta in base alle esigenze del singolo 
progetto.
Grazie all’innovativo processo di produzione, i pannelli Rockpanel sono 
disponibili in tutte le lunghezze comprese tra 1700 e 3050 mm. 
Ordine minimo: 300 m², tempo di consegna: massimo 6 settimane.

Un gioco versatile di linee.
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La facciata si adatta alla tua idea e  
al tuo budget
Le facciate Rockpanel sono facili e veloci  
da installare. Grazie al loro formato unico, 
consentono di ridurre al minimo gli scarti  
di cantiere. 
Rockpanel è la soluzione perfetta per il tuo 
edificio: si adatta in modo semplice al  
tuo design, ai tuoi tempi e al tuo budget. 

1700 mm 3050 mm

1200 mm/ 
1250 mm



Combina linee  
moderne e tradizione 

Prodotti

Doghe
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Grigio (primer per 
verniciatura)

Rockpanel Lines2.  
Per un gioco di linee.
Gioca con i tradizionali design delle 
facciate: usa le linee come elemento 
continuo o per dare un tocco di stile al 
tuo edificio. Con Rockpanel Lines2 sei 
libero di reinterpretare il classico incastro 
maschio-femmina. Ottieni una soluzione 
versatile, durevole e conveniente con 
una bassa manutenzione.

Prodotti

RAL 7016

RAL 7004RAL 9001RAL 9010

RAL 1015

 Rockpanel Lines2	



Assortimento

Prodotto Categoria Spessore Dimensioni standard Larghezza effettiva Disponibilità

 
Rockpanel Lines² Durable

8 mm 164 (S) /295 (XL) x 3050 mm 151-156 (S)/282-287 mm (XL) A stock  
fino a 100 m2*10 mm 164 (S) /295 (XL) x 3050 mm 146 (S) /277 mm (XL)

* Ulteriori informazioni su richiesta.

Proprietà principali del prodotto

Rockpanel Lines² Rockpanel Lines² 8 Rockpanel Lines² 10 Unità di misura Test/metodo di classificazione

Proprietà ottiche

Stabilità del colore (5000 h) 3-4 o superiore 3-4 o superiore Scala di grigio ISO 105 A02

Fuoco

Classificazione al fuoco** B-s2,d0 B-s2,d0 Euroclasse EN 13501-1

L’Euroclasse del kit Rockpanel si basa su test fatti con isolanti in lana minerale non combustibile. Per il campo d’applicazione coperto dalla classificazione si prega di 
consultare la relativa Dichiarazione di Prestazione. Per gli edifici molto alti e per quelli ad alto rischio Rockpanel raccomanda l’applicazione di un kit e isolante incombustibili 
(almeno in Euroclasse A2).

Proprietà fisiche

Spessore 8 10 mm EN 325

Peso 8.4 10.5 kg/m² 

Densita nominale 1050 1050 kg/m3 EN 323

Conducibilità termica 0.37 0.37 W/m∙K EN 10456

Permeabilità al vapore Sd  
(a 23 °C e 85 % UR)

* * m EN 12572

Coefficiente di dilatazione termica 10.5 9.7 x 10 -3 mm/m∙K EN 438:2 clausola 17

Coefficiente di dilatazione per umidità (dopo 4 gg) 0.302 0.302 mm/m EN 438:2 clausola 17

Proprietà meccaniche

Resistenza alla flessione, lunghezza e larghezza (f05) 27 27 N/mm² EN 310 / EN 1058

Modulo di elasticità m(E) 4015 4015 N/mm² EN 310

*   non applicabile per facciate non ventilate. 
** Per una panoramica completa e la descrizione della situazione d’uso finale in cui è determinata la classificazione, si prega di consultare la Valutazione Tecnica Europea (ETA) in materia.

Distanze di fissaggio
Distanze massime di fissaggio (mm) Rockpanel Lines² 8 Rockpanel Lines² 10

b max. a max. b max. a max.

Chiodi N/A N/A 600 146/277

Viti 600 151-156 / 282-287 600 146/277

Pagina 
12

  Disponibile in 2 larghezze (S and XL)
  Stabile dimensionalmente
  Robusto e durevole
  Facile da installare
  Strumenti di carpenteria tradizionali
  Bassa manutenzione

Combina linee  
moderne e tradizione
8 e 10 mm

Lines2



Prodotti

Gioca con superfici  
e design che 
richiamano gli 
elementi della natura 

Facciate 
naturali





Prodotti
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Naturale nel design. 
In armonia con l’ambiente. 
La buona architettura cerca e trova sempre il dialogo con l’ambiente. 
Rockpanel Natural è il modello più puro del nostro assortimento, privo di 
colorazioni e finitura. Trai vantaggio dalle innumerevoli forme e colori della 
natura lasciando che il tuo edificio entri in simbiosi con essa. 

Progetta la tua facciata  
dal fascino naturale
  Aspetto naturale
  Materiale sostenibile
  �Riciclabile circa al 100%
  �Effetto naturale determinato dagli 

agenti atmosferici (Rockpanel Natural)
  �Alto livello di sicurezza antincendio: 

A2-s1,d0 opzionale
  Effetto pietra (Rockpanel Stones)
  �Bassa manutenzione

 Rockpanel Natural
Rockpanel Natural non rivestito è il 
modello più puro della gamma.  
Il suo aspetto è determinato dagli 
agenti atmosferici.  

 Rockpanel Woods
Con Rockpanel Woods conferisci al 
tuo edificio l’aspetto naturale del 
legno. Eccezionale, durevole e 
resistente al fuoco.

 Rockpanel Stones
Scegli il potere autentico di 
Rockpanel Stones con pannelli  
effetto pietra che sfidano la forza di 
gravità.

Gioca con superfici 
e design che 
richiamano gli 
elementi della natura

Facciate 
naturali
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Prodotti

Il legno gioca un ruolo centrale per le stufe e i 
camini BRUNNER. Il suo calore e la sua natura si 
riflettono nel nuovo edificio di 4.500 m2 attraverso 
il design organico della facciata realizzato con 
Rockpanel Natural. In modo simile al legno, i 
pannelli non rivestiti hanno assunto un colore più 
scuro dopo circa sei settimane.  
Durante questo periodo, la facciata ha sviluppato 
il suo aspetto unico.

All’interno dell’edificio troviamo le sale di 
formazione, i laboratori di ingegneria e le aree di 
magazzino e spedizione. Le stanze sono 
caratterizzate da soffitti alti, superfici in calcestruzzo 
a vista e materiali naturali come terra battuta e legno 
massiccio. Il nuovo edificio è impressionante, in 
modo naturale, sia dentro che fuori.

Rockpanel Natural. 
In dialogo con la natura.
La vera bellezza di una facciata a volte 
risiede nel purismo. Prendi coraggio e 
lascia che il sole, il vento e la pioggia 
facciano la loro parte.
Senza l’ausilio di vernici, Rockpanel 
Natural consente alla facciata di 
assumere un ruolo attivo inserendosi 
nell’ ambiente circostante, fin dal 
primo giorno.

Tipico colore 
naturale al 
momento della 
cosegna 

Colore naturale 
indicativo dopo ± 
6 settimane (può 
variare)

 Rockpanel Natural	

Progetto 
BRUNNER Eggenfelden (DE)
Materiale 
Rockpanel Natural

Isolante ROCKWOOL

Architetto 
Frank Architekten GmbH,  
Eggenfelden 



Assortimento

Prodotto Categoria Spessore Dimensioni standard Disponibilità

Rockpanel Natural Durable 10 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm A stock fino a 100 m2*

* Ulteriori informazioni su richiesta.

Proprietà principali del prodotto

Rockpanel Natural Unità di misura Test/metodo di classificazione

Fuoco

Classificazione al fuoco** B-s2,d0 Euroclasse EN 13501-1

L’Euroclasse del kit Rockpanel si basa su test fatti con isolanti in lana minerale non combustibile. Per il campo d’applicazione coperto dalla classificazione si 
prega di consultare la relativa Dichiarazione di Prestazione. Per gli edifici molto alti e per quelli ad alto rischio Rockpanel raccomanda l’applicazione di un kit e 
isolante incombustibili (almeno in Euroclasse A2).

Proprietà fisiche

Spessore 10 mm EN 325

Peso 10.5 kg/m² 

Densità nominale 1050 kg/m3 EN 323

Conduttività termica 0.37 W/m∙K EN 10456

Coefficiente di dilatazione termica 10.5 x10-3 mm/m∙K EN 438:2 clausola 17

Coefficiente di dilatazione per umidità (dopo 4 gg) 0.302 mm/m EN 438:2 clausola 17

Proprietà meccaniche

Resistenza alla flessione, lunghezza e larghezza (f05) ≥ 27 N/mm² EN 310 / EN 1058

Modulo di elasticità m(E) 4015 N/mm² EN 310

Distanze di fissaggio

Distanze massime di fissaggio (mm) Rockpanel Durable 10 mm

b max. a max.

Chiodi 600 400

Viti 600 600

Rivetti 600 600

** Per una panoramica completa e la descrizione della situazione d’uso finale in cui è determinata la classificazione, si prega di consultare la Valutazione Tecnica Europea (ETA) in materia.
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Durable 10 mm
Non rivestito

Natural

  Materiale non trattato
  Invecchiamento naturale
  Stabile dimensionalmente 
  Non delamina nè marcisce

L’aspetto di questi pannelli cambierà sotto l’influenza degli 
agenti climatici. 

Come per altri materiali naturali come il legno, il cemento e 
l’acciaio, la luce del sole determina il cambiamento naturale 
e la colorazione nel tempo.
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Prodotti

Rockpanel Woods. 
Flessibile come il legno e forte come 
la roccia. 
Sorprendi i passanti e dona comfort 
interno al tuo edificio con facciate che 
irradiano la luce calda e organica del 
legno. Rockpanel Woods conferisce al 
tuo edificio l’aspetto naturale del legno 
e dona allo stesso tempo la durevolezza, 
la stabilità e la protezione antincendio 
di una facciata in pietra.

Ontano TeakCiliegio Faggio

Merbau

Mogano

Rovere

Rhinestone Oak Carbon Oak Slate Oak

Ebony GraniteEbony Limestone Ebony Marble

Marble OakCeramic Oak

Ebony SlateEbony Agate  

 Rockpanel Woods 	



Assortimento

Prodotto Categoria Spessore Dimensioni standard Disponibilità

Rockpanel Woods Durable 8 mm 1200 x 3050 mm A stock fino a 100 m2*

Durable 8 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm
A partire da 100 m2  
max. 6 settimane.*

FS-Xtra (opzionale) 9 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm
A partire da 100 m2  
max. 6 settimane.*

* Ulteriori informazioni su richiesta.

Proprietà principali del prodotto

Rockpanel Woods Durable FS-Xtra (opzionale) Unità di misura Test/metodo di classificazione

Proprietà ottiche

Stabilità del colore (5000 h) ProtectPlus: 4 o superiore ProtectPlus: 4 o superiore Scala di grigio ISO 105 A02

Fuoco

Classificazione al fuoco** B-s2,d0 A2-s1,d0 Euroclasse EN 13501-1

L’Euroclasse del kit Rockpanel si basa su test fatti con isolanti in lana minerale non combustibile. Per il campo d’applicazione coperto dalla classificazione si prega di consultare la relativa 
Dichiarazione di Prestazione. Per gli edifici molto alti e per quelli ad alto rischio Rockpanel raccomanda l’applicazione di un kit e isolante incombustibili (almeno in Euroclasse A2).

Proprietà fisiche

Peso 8 mm: 8.4 9 mm: 11.25 kg/m² 

Densità nominale 1050 1250 kg/m3 EN 323

Conducibilità termica 0.37 0.55 W/m∙K EN 10456

Permeabilità al vapore Sd  
(a 23 °C e 85 % UR) ProtectPlus

< 3.5 N/A m EN 12572

Coefficiente di dilatazione termica 10.5 9.7 x10-3 mm/m∙K EN 438:2 clausola 17

Coefficiente di dilatazione per umidità (dopo 4 gg) 0.302 0.206 mm/m EN 438:2 clausola 17

Proprietà meccaniche

Resistenza alla flessione, lunghezza e larghezza (f05) ≥ 27 ≥ 25.5 N/mm² EN 310 / EN 1058

Modulo di elasticità m(E) 4015 4740 N/mm² EN 310

Distanze di fissaggio

Distanze massime di fissaggio (mm) Durable 8 mm FS-Xtra 9 mm

b max. a max. b max. a max.

Chiodi 600 400 N/A N/A

Viti 600 600 N/A N/A

Rivetti 600 600 600 600

Incollaggio 600 Linea di colla 
ininterrotta

N/A N/A

** Per una panoramica completa e la descrizione della situazione d’uso finale in cui è determinata la classificazione, si prega di consultare la Valutazione Tecnica Europea (ETA) in materia.
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Durable 8 mm
FS-Xtra 9 mm (opzionale)
ProtectPlus

Woods

  Autopulente
  Bassa manuntenzione
  Aspetto moderno del legno
  Effetto non ripetitivo



 Rockpanel Stones 	
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Prodotti

Rockpanel Stones. 
La pietra raggiunge il cielo.
L’architettura visionaria attraversa 
coraggiosamente le frontiere. Supera i 
limiti, anche quelli della natura. 
Questi pannelli, fatti di basalto di 
origine vulcanica, sono leggeri e la loro 
lavorazione è facile come quella del 
legno, possono essere piegati senza 
alcun pretrattamento pur essendo solidi 
come la roccia. 
Sfida la gravità con la leggerezza dei 
pannelli Rockpanel Stones.

Mineral Chalk Mineral RustMineral Graphite Mineral ClayMineral Silver

Basalt Zinc Basalt Iron

Concrete Ash

Basalt Anthracite

Concrete SandConcrete Platinum



Assortimento

Prodotto Categoria Spessore Dimensioni standard Disponibilità

Rockpanel Stones Durable 8 mm 1200 x 3050 mm A stock fino a 100 m2.*

Durable 8 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm
A partire da 100 m2  
max. 6 settimane.*

FS-Xtra (opzionale) 9 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm
A partire da 100 m2  
max. 6 settimane.*

* Ulteriori informazioni su richiesta.

Proprietà principali del prodotto

Rockpanel Stones Durable FS-Xtra (opzionale) Unità di misura Test/metodo di classificazione

Proprietà ottiche

Stabilità del colore (5000 h) ProtectPlus: 4 o superiore ProtectPlus: 4 o superiore Scala di grigio ISO 105 A02

Fuoco

Classificazione al fuoco** B-s2,d0 A2-s1,d0 Euroclasse EN 13501-1

L’Euroclasse del kit Rockpanel si basa su test fatti con isolanti in lana minerale non combustibile. Per il campo d’applicazione coperto dalla classificazione si prega di consultare la relativa 
Dichiarazione di Prestazione. Per gli edifici molto alti e per quelli ad alto rischio Rockpanel raccomanda l’applicazione di un kit e isolante incombustibili (almeno in Euroclasse A2).

Proprietà fisiche

Peso 8 mm: 8.4 9 mm: 11.25 kg/m² 

Densità nominale 1050 1250 kg/m3 EN 323

Conducibilità termica 0.37 0.55 W/m∙K EN 10456

Permeabilità al vapore Sd  
(a 23 °C e 85 % UR) ProtectPlus

< 3.5 N/A m EN 12572

Coefficiente di dilatazione termica 10.5 9.7 x10-3 mm/m∙K EN 438:2 clausola 17

Coefficiente di dilatazione per umidità (dopo 4 gg) 0.302 0.206 mm/m EN 438:2 clausola 17

Proprietà meccaniche

Resistenza alla flessione, lunghezza e larghezza (f05) ≥ 27 ≥ 25.5 N/mm² EN 310 / EN 1058

Modulo di elasticità m(E) 4015 4740 N/mm² EN 310

Distanze di fissaggio

Distanze massime di fissaggio (mm) Durable 8 mm FS-Xtra 9 mm

b max. a max. b max. a max.

Chiodi 600 400 N/A N/A

Viti 600 600 N/A N/A

Rivetti 600 600 600 600

Incollaggio 600 Linea di colla 
ininterrotta

N/A N/A

** Per una panoramica completa e la descrizione della situazione d’uso finale in cui è determinata la classificazione, si prega di consultare la Valutazione Tecnica Europea (ETA) in materia.
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Durable 8 mm 
FS-Xtra 9 mm (opzionale)
ProtectPlus

  Leggero
  Autopulente
  Bassa manutenzione
  Facile da piegare e curvare

Stones



Prodotti

Esplora liberamente 
forme e colori

Facciate 
design





Gioca con i contrasti cromatici.  
Il colore diventa il protagonista 
grazie a Rockpanel Colours.  

 Rockpanel Colours

Prodotti
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Progetta la tua facciata ricca di es-
pressioni 
  144 colori RAL e NCS
  Colori personalizzati su richiesta
  Design espressivi
  Curvabile (senza fissaggi a vista)
  Possibilità di incollaggio
  Alto livello di sicurezza antincendio: 

A2-s1,d0 opzionale

Interpreta lo stile industriale con 
una luce libera e nuova.  
Con Rockpanel Metallics dai un 
tocco di brillantezza e modernità al 
tuo progetto.

Impara a guardare le cose da diverse 
prospettive, grazie al fascino della 
gamma Rockpanel Chameleon.

Crea effetti di colore brillanti: 
Rockpanel Brilliant conferisce 
sorprendenti giochi di luce alla 
facciata.

 Rockpanel Brilliant  Rockpanel Chameleon Rockpanel Metallics

Espressivo in ogni forma  
e in ogni colore.
Progetta con coraggio, idee e colori. 
Conferisci al tuo edificio un design di facciata sorprendente e unico.
Con questa gamma hai tutta la libertà di sperimentare il potere della tua immaginazione.

Esplora liberamente 
forme e colori

Facciate 
design



ALTRI
RAL/NCS50

RAL
94

RAL/NCS
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Prodotti

Rockpanel Colours. 
Una gamma di opzioni artistiche.
Lascia che la tua facciata si fonda con 
l’ambiente circostante o fai emergere il 
tuo edificio in un contesto urbano. 
Goditi la completa libertà di scegliere il 
tuo colore perfetto.  
Oltre ai 144 colori standard e speciali, 
puoi scegliere qualsiasi colore RAL/NCS 
con un ordine minimo di 100 m².

 Standard	  Special  Personalizzato

94 colori speciali 
RAL/NCS in 
spessore 8 mm a 
partire da 50 m²: 
Disponibile anche 
spessore 6 mm. 
Dettagli su richiesta.

Quasi tutti i colori 
RAL/NCS in 
spessore 6 e 8 mm 
a partire da 100 m²: 
Disponibile anche 
spessore 6 mm. 
Dettagli su richiesta.

50 colori RAL 
standard in 
spessore 8 mm e 
larghezza 1200 mm: 
Disponibile anche 
spessore 6 mm. 
Dettagli su richiesta.



Assortimento

Prodotto Categoria Spessore Dimensioni standard

Rockpanel Colours
Durable 6 mm, 8 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm

FS-Xtra (opzionale) 9 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm

Proprietà principali del prodotto

Rockpanel Colours Durable FS-Xtra (opzionale) Unità di misura Test/metodo di classificazione

Proprietà ottiche

Stabilità del colore (5000 h) ProtectPlus: 4 o superiore 
Colours: 3-4 o superiore

ProtectPlus: 4 o superiore
Colours: 3-4 o superiore

Scala di grigio ISO 105 A02

Fuoco

Classificazione al fuoco** B-s2,d0 A2-s1,d0 Euroclasse EN 13501-1

L’Euroclasse del kit Rockpanel si basa su test fatti con isolanti in lana minerale non combustibile. Per il campo d’applicazione coperto dalla classificazione si prega di consultare la relativa 
Dichiarazione di Prestazione. Per gli edifici molto alti e per quelli ad alto rischio Rockpanel raccomanda l’applicazione di un kit e isolante incombustibili (almeno in Euroclasse A2).

Proprietà fisiche

Peso 6 mm: 6.3
8 mm: 8.4

9 mm: 11.25 kg/m² 

Densità nominale 1050 1250 kg/m3 EN 323

Conducibilità termica 0.37 0.55 W/m∙K EN 10456

Permeabilità al vapore Sd  
(a 23 °C e 85 % UR) Colours

< 1.80 N/A m EN 12572

Permeabilità al vapore Sd  
(a 23 °C e 85 % UR) ProtectPlus

< 3.5 N/A m EN 12572

Coefficiente di dilatazione termica 10.5 9.7 x10-3 mm/m∙K EN 438:2 clausola 17

Coefficiente di dilatazione per umidità (dopo 4 gg) 0.302 0.206 mm/m EN 438:2 clausola 17

Proprietà meccaniche

Resistenza alla flessione, lunghezza e larghezza (f05) ≥ 27 ≥ 25.5 N/mm² EN 310 / EN 1058

Modulo di elasticità m(E) 4015 4740 N/mm² EN 310

DIstanze di fissaggio

Distanze massime di fissaggio (mm) Durable 6 mm Durable 8 mm FS-Xtra 9 mm

b max. a max. b max. a max. b max. a max.

Chiodi 400 300 600 400 N/A N/A

Viti 400 300 600 600 N/A N/A

Rivetti N/A N/A 600 600 600 600

Incollaggio N/A N/A 600 Linea di colla 
ininterrotta

N/A N/A

** Per una panoramica completa e la descrizione della situazione d’uso finale in cui è determinata la classificazione, si prega di consultare la Valutazione Tecnica Europea (ETA) in materia.
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Durable 6  e  8 mm
FS-Xtra 9 mm (opzionale)
ProtectPlus  
(opzionale, eccetto 6 mm) 

Colours

  144 colori
  Colori personalizzati
  Facile da pulire
  RAL e NCS di riferimento
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Prodotti

RAL 3004RAL 5010

RAL 060 50 70RAL 5011

RAL 2010RAL 6034

RAL 6009

RAL 095 50 50

RAL 140 60 10

RAL 150 80 10 RAL 070 70 60

RAL 1002

RAL 3001RAL 250 40 15 RAL 3009

RAL 3016

RAL 8023

RAL 8001

RAL 060 50 30

RAL 060 70 20

RAL 040 40 50

RAL 8028RAL 130 80 20

RAL 130 50 30
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Lo schema dei colori di Rockpanel Colors 
si basa sul principio delle gradazioni 
tonali.
Ecco perché troverai sfumature di grigio 
in tutte le categorie, ideali per enfatizzare 
i vari elementi nel rispettivo contesto 
cromatico.
Tutti i 50 colori sono inclusi nella gamma 
standard di Rockpanel Colors in spessore 
8 mm e larghezza 1200 mm. Per lo 
spessore di 6 mm, è possibile richiedere 
ulteriori dettagli su richiesta.

I colori indicati nella gamma sono stati riprodotti 
con una stampante. Pertanto, essi sono da 
considerarsi a carattere puramente indicativo, e 
possono non riprodurre fedelmente il risultato 
finale.

Durable 6  e  8 mm
FS-Xtra 9 mm (opzionale)
ProtectPlus  
(opzionale, eccetto 6 mm) 

Standard  

Colours

RAL 7012 RAL 7030 RAL 9003

RAL 7021 RAL 7022 RAL 095 70 10

RAL 7031 RAL 060 50 05 RAL 9010

RAL 7037 RAL 040 50 05 RAL 9001

RAL 7001 RAL 7036 RAL 1015

RAL 7004 RAL 060 70 05 RAL 1013

RAL 7035 RAL 080 80 05

RAL 7016 RAL 7039 RAL 100 80 05

RAL 9002

RAL 9005 RAL 8022
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Prodotti

RAL 000 50 00

RAL 9005 (S)

RAL 7004 (S)

RAL 7037 (S)

RAL 9011

RAL 280 20 05

RAL 7021 (S)

RAL 7016 (S)

RAL 7031 (S)

RAL 7012 (S)

RAL 7001 (S)

RAL 7024

RAL 5004

RAL 060 50 05 (S)

RAL 7022 (S)

RAL 040 50 05 (S)

RAL 7036 (S)

RAL 060 70 05 (S)

RAL 080 80 05 (S)

RAL 9010 (S)

RAL 080 30 05

RAL 8022 (S)

RAL 040 40 50 (S)

RAL 3016 (S)

RAL 040 50 70

RAL 2012

RAL 2010 S)

NCS S 1080-Y50R

RAL 3009 (S) RAL 8028 (S)

RAL 060 30 20

RAL 8024

RAL 050 40 40

RAL 8023 (S)

RAL 060 50 70 (S)

RAL 050 30 10

RAL 070 70 60 (S)

RAL 7006

RAL 060 60 50

RAL 8001 (S)

RAL 060 50 30 (S)

RAL 060 70 20 (S)

RAL 070 60 75

RAL 1032

RAL 1012

NCS S 2050-Y

RAL 100 90 50

RAL 100 90 20

RAL 4007

RAL 3007

RAL 4004

NCS S 4030-R50B

RAL 350 40 35

RAL 010 30 44

RAL 3015

RAL 350 20 10

NCS S 0520-R10B

RAL 3004 (S)

RAL 020 20 05

RAL 3001 (S)

RAL 3028

RAL 030 50 50

NCS S 0570-Y90R

RAL 010 20 20

NCS S 3030-Y10

RAL 075 40 30

RAL 1002 (S)

RAL 090 80 20

RAL 095 70 10 (S)

RAL 1015 (S)

RAL 1013 (S)

NCS S 5020-Y10R

RAL 9001 (S)

RAL 080 30 10

RAL 080 40 05

RAL 7039 (S)

RAL 7030 (S)

RAL 100 80 05 (S)

RAL 9002 (S)

RAL 6022

RAL 7009

RAL 7033

RAL 7010

RAL 7038

RAL 7035 (S)

RAL 9003 (S)

RAL 6015
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Oltre alla gamma colori standard, la 
gamma Rockpanel Colors Special 
estende ancora una volta le possibilità 
cromatiche delle facciate. 
Rockpanel Colors Special è una gamma 
speciale di 94 colori brillanti.
Tutti i 94 colori Special RAL/NCS sono 
disponibili in spessore 8 mm con un 
ordine minimo di 50 m². Per lo spessore 
di 6 mm, è possibile richiedere ulteriori 
dettagli su richiesta. 

(S) = Standard

I colori indicati nella gamma sono stati riprodotti 
con una stampante. Pertanto, essi sono da 
considerarsi a carattere puramente indicativo, e 
possono non riprodurre fedelmente il risultato 
finale.

Durable 6  e  8 mm
FS-Xtra 9 mm (opzionale)
ProtectPlus  
(opzionale, eccetto 6 mm) 

Standard & Special 

Colours

RAL 6013

RAL 100 30 20

NCS S 6010-G50Y

RAL 095 50 50 (S)

RAL 095 70 70

RAL 110 70 50

RAL 110 70 20

RAL 100 40 20

RAL 120 80 20

RAL 130 60 30

RAL 6001

NCS S 2070-G30Y

RAL 140 60 10 (S)

NCS S 3010-G20Y

RAL 130 80 10

RAL 130 80 20 (S)

RAL 130 50 30 (S)

NCS S 8010-G30Y RAL 6009 (S)

NCS S 1040-B70G

NCS S 2060-B90G

NCS S 3050-G

RAL 170 40 10

RAL 160 50 20

RAL 150 80 10 (S)

RAL 6028

RAL 190 40 15

RAL 6034 (S)

NCS S 2010-B70G

RAL 210 90 10

RAL 200 30 10

RAL 180 20 05

RAL 210 40 25

RAL 5021

NCS S 3040-B20G

NCS S 2050-B

RAL 220 40 10

RAL 220 60 10

RAL 200 50 05

RAL 210 30 30

RAL 220 20 10

RAL 5022

RAL 280 30 25

RAL 5000

RAL 250 40 15 (S)

RAL 250 50 10

RAL 5010 (S)

RAL 240 80 05

RAL 5003

RAL 270 30 15

RAL 5001

RAL 5008

NCS S 6020-B

RAL 240 30 10

RAL 240 80 10

RAL 260 20 20

RAL 5011 (S)
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Prodotti

Quando Luc Nooijen progettò la facciata per la 
sede Rockpanel a Roermond, il processo di 
produzione fu la sua ispirazione:

“Lo scioglimento del basalto e la rotazione delle 
fibre di lana minerale hanno innescato la mia 
immaginazione. La sostanza liquida vola 
letteralmente sopra le ruote girevoli e si solidifica 
in fibre di roccia. Gli elementi sovrapposti sulla 
facciata simboleggiano i meccanismi di 
riscaldamento e rotazione. Il risultato è una 
facciata che rappresenta il processo di produzione 
e la qualità dei prodotti Rockpanel in un modo 
davvero sorprendente.”

Progetto 
Rockpanel headquarters 
Roermond (NL)
Materiale 
Rockpanel Metallics

Architetto 
Architecten aan de Maas,  
Maastricht/Rotterdam

Rockpanel Metallics. 
Superfici eleganti dallo stile industriale.
L’architettura moderna è spesso 
caratterizzata da uno stile industriale. 
Conferisci alla tua facciata una finitura 
elegante. Rockpanel Metallics crea effetti 
sorprendenti dati dai riflessi della luce del 
sole. Adatto anche per edifici residenziali in 
stile moderno. 

Alluminio Bianco 
(RAL 9006) 

Grigio Grafite Grigio AntraciteAlluminio Grigio 
(RAL 9007) 

Oro

 Rockpanel Metallics	



Assortimento

Prodotto Categoria Spessore Dimensioni standard Disponibilità

Rockpanel Metallics Durable 8 mm 1200 x 3050 mm A stock fino a 100 m2.*

Durable 8 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm
A partire da 100 m2  
max. 6 settimane.*

FS-Xtra (opzionale) 9 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm
A partire da 100 m2  
max. 6 settimane.*

Proprietà principali del prodotto

Rockpanel Metallics Durable FS-Xtra (opzionale) Unità di misura Test/metodo di classificazione

Proprietà ottiche

Stabilità del colore (5000 h) ProtectPlus: 4 o superiore ProtectPlus: 4 o superiore Scala di grigio ISO 105 A02

Fuoco

Classificazione al fuoco** B-s2,d0 A2-s1,d0 Euroclasse EN 13501-1

L’Euroclasse del kit Rockpanel si basa su test fatti con isolanti in lana minerale non combustibile. Per il campo d’applicazione coperto dalla classificazione si prega di consultare la relativa 
Dichiarazione di Prestazione. Per gli edifici molto alti e per quelli ad alto rischio Rockpanel raccomanda l’applicazione di un kit e isolante incombustibili (almeno in Euroclasse A2).

Proprietà fisiche

Peso 8 mm: 8.4 9 mm: 11.25 kg/m² 

Densità nominale 1050 1250 kg/m3 EN 323

Conduttività termica 0.37 0.55 W/m∙K EN 10456

Permeabilità al vapore Sd  
(a 23 °C e 85 % UR) ProtectPlus

< 3.5 N/A m EN 12572

Coefficiente di dilatazione termica 10.5 9.7 x10-3 mm/m∙K EN 438:2 clausola 17

Coefficiente di dilatazione per umidità (dopo 4 gg) 0.302 0.206 mm/m EN 438:2 clausola 17

Proprietà meccaniche

Resistenza alla flessione, lunghezza e larghezza (f05) ≥ 27 ≥ 25.5 N/mm² EN 310 / EN 1058

Modulo di elasticità m(E) 4015 4740 N/mm² EN 310

DIstanze di fissaggio

Distanze massime di fissaggio (mm) Durable 8 mm FS-Xtra 9 mm

b max. a max. b max. a max.

Chiodi 600 400 N/A N/A

Viti 600 600 N/A N/A

Rivetti 600 600 600 600

Incollaggio 600 Linea di colla 
ininterrotta

N/A N/A

** Per una panoramica completa e la descrizione della situazione d’uso finale in cui è determinata la classificazione, si prega di consultare la Valutazione Tecnica Europea (ETA) in materia.
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* Ulteriori informazioni su richiesta.
Durable 8 mm
FS-Xtra 9 mm (opzionale)
ProtectPlus  
(eccetto Alluminio Bianco e 
Alluminio Grigio)

  Design metallico moderno
  Autopulente
  Non direzionale

Metallics



Pagina 
35

Rockpanel Brilliant. 
Una nota brillante.
Facciate luminose e moderne sotto la 
luce splendente del sole.  
Lasciatevi ispirare dalla brillantezza delle 
facciate durante il giorno e dal loro 
armonizzarsi con l’ambiente quando 
cala la sera.

Prodotti

 Rockpanel Brilliant	

Smeralda

Orangi

Karmini

Stalo

Turkisi

Perla

Petrolo

FlaviVerdi

Erco

Espinela

Arbari

Karbo Oleo

Kalcita Rubena



Assortimento

Prodotto Categoria Spessore Dimensioni standard Disponibilità

Rockpanel Brilliant Durable 8 mm 1200 x 3050 mm A stock fino a 100 m2. *

Durable 8 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm
A partire da 100 m2  
max. 6 settimane.*

FS-Xtra (opzionale) 9 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm
A partire da 100 m2  
max. 6 settimane.*

Proprietà principali del prodotto

Rockpanel Brilliant Durable FS-Xtra Unità di misura Test/metodo di classificazione

Proprietà ottiche

Stabilità del colore (5000 h) ProtectPlus: 4 o superiore ProtectPlus: 4 o superiore Scala di grigio ISO 105 A02

Fuoco

Classificazione al fuoco** B-s2,d0 A2-s1,d0 Euroclasse EN 13501-1

L’Euroclasse del kit Rockpanel si basa su test fatti con isolanti in lana minerale non combustibile. Per il campo d’applicazione coperto dalla classificazione si prega di consultare la relativa 
Dichiarazione di Prestazione. Per gli edifici molto alti e per quelli ad alto rischio Rockpanel raccomanda l’applicazione di un kit e isolante incombustibili (almeno in Euroclasse A2).

Proprietà fisiche

Peso 8 mm: 8.4 9 mm: 11.25 kg/m² 

Densità nominale 1050 1250 kg/m3 EN 323

Conduttività termica 0.37 0.55 W/m∙K EN 10456

Permeabilità al vapore Sd  
(a 23 °C e 85 % UR) ProtectPlus

< 3.5 N/A m EN 12572

Coefficiente di dilatazione termica 10.5 9.7 x10-3 mm/m∙K EN 438:2 clausola 17

Coefficiente di dilatazione per umidità (dopo 4 gg) 0.302 0.206 mm/m EN 438:2 clausola 17

Proprietà meccaniche

Resistenza alla flessione, lunghezza e larghezza (f05) ≥ 27 ≥ 25.5 N/mm² EN 310 / EN 1058

Modulo di elasticità m(E) 4015 4740 N/mm² EN 310

DIstanze di fissaggio

Distanze massime di fissaggio (mm) Durable 8 mm FS-Xtra 9 mm

b max. a max. b max. a max.

Chiodi 600 400 N/A N/A

Viti 600 600 N/A N/A

Rivetti 600 600 600 600

Incollaggio 600 Linea di colla 
ininterrotta

N/A N/A

** Per una panoramica completa e la descrizione della situazione d’uso finale in cui è determinata la classificazione, si prega di consultare la Valutazione Tecnica Europea (ETA) in materia.
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Durable 8 mm
FS-Xtra 9 mm (opzionale)
ProtectPlus 

  Rivestimento luminoso scintillante
  Ampia gamma di design
  Autopulente

Brilliant

* Ulteriori informazioni su richiesta.
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Rockpanel Chameleon. 
Affascinante e mutevole da ogni 
angolazione.
Conferisci al tuo edificio un aspetto 
accattivante che cambia continuamente, 
ma sempre sorprendente e stimolante. 
A seconda del punto di vista e 
dell’effetto della luce solare, la 
superficie della facciata Rockpanel 
Chamaleon cambia aspetto. Il segreto 
di questa gamma è uno speciale strato 
effetto cristallo che resta invariato per 
anni. 

Prodotti

Verde - Marrone

Lilla - Marrone chiaro

Viola - Verde - Blu

Rosso - Oro - Viola

 Rockpanel Chameleon	



Assortimento

Prodotto Categoria Spessore Dimensioni standard Disponibilità

Rockpanel Chameleon Durable 8 mm 1200 x 3050 mm A stock fino a 100 m2.*

Durable 8 mm 1200 x 2500/3050 mm
A partire da 100 m2  
max. 6 settimane.*

FS-Xtra (opzionale) 9 mm 1200 x 2500/3050 mm
A partire da 100 m2  
max. 6 settimane.*

Proprietà principali del prodotto

Rockpanel Chameleon Durable FS-Xtra Unità di misura Test/metodo di classificazione

Proprietà ottiche

Stabilità del colore (5000 h) ProtectPlus: 4 o superiore ProtectPlus: 4 o superiore Scala di grigio ISO 105 A02

Fuoco

Classificazione al fuoco** B-s2,d0 A2-s1,d0 Euroclasse EN 13501-1

L’Euroclasse del kit Rockpanel si basa su test fatti con isolanti in lana minerale non combustibile. Per il campo d’applicazione coperto dalla classificazione si prega di consultare la relativa 
Dichiarazione di Prestazione. Per gli edifici molto alti e per quelli ad alto rischio Rockpanel raccomanda l’applicazione di un kit e isolante incombustibili (almeno in Euroclasse A2).

Proprietà fisiche

Peso 8 mm: 8.4 9 mm: 11.25 kg/m² 

Densità nominale 1050 1250 kg/m3 EN 323

Conduttività termica 0.37 0.55 W/m∙K EN 10456

Permeabilità al vapore Sd  
(a 23 °C e 85 % UR) ProtectPlus

< 3.5 N/A m EN 12572

Coefficiente di dilatazione termica 10.5 9.7 x10-3 mm/m∙K EN 438:2 clausola 17

Coefficiente di dilatazione per umidità (dopo 4 gg) 0.302 0.206 mm/m EN 438:2 clausola 17

Proprietà meccaniche

Resistenza alla flessione, lunghezza e larghezza (f05) ≥ 27 ≥ 25.5 N/mm² EN 310 / EN 1058

Modulo di elasticità m(E) 4015 4740 N/mm² EN 310

DIstanze di fissaggio

Distanze massime di fissaggio (mm) Durable 8 mm FS-Xtra 9 mm

b max. a max. b max. a max.

Chiodi 600 400 N/A N/A

Viti 600 600 N/A N/A

Rivetti 600 600 600 600

Incollaggio 600 Linea di colla 
ininterrotta

N/A N/A

** Per una panoramica completa e la descrizione della situazione d’uso finale in cui è determinata la classificazione, si prega di consultare la Valutazione Tecnica Europea (ETA) in materia.
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Durable 8 mm
FS-Xtra 9 mm (opzionale)
ProtectPlus

  Effetto camaleontico
  Multidirezionale
  Autopulente

Chameleon

* Ulteriori informazioni su richiesta.



Prodotti

Realizza un  
progetto unico

Facciate 
premium





Prodotti



ALL

PROTECT PLUS

HIGH

ALL
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Realizza un  
progetto unico

Facciate 
premium

Pianifica senza limiti
Pensi al di là delle soluzioni 
standard? Rockpanel Premium è 
perfetto per te: con colori, design, 
formati e dimensioni personalizzate.  

Altamente durevole
Il basalto vulcanico è ciò che rende 
le facciate Premium resistenti. 
Contro gli effetti meccanici, del 
tempo e del clima, dura decenni. 

Sicurezza antincendio
Con Rockpanel Premium, 
soddisferai sempre i requisiti di alta 
protezione antincendio.

Rockpanel Premium. 
Soluzioni per facciate personalizzate.

Rockpanel Premium combina tutti i 
vantaggi dei pannelli per facciate 
Rockpanel e offre anche una serie di 
possibilità fuori dal comune.

Design senza limiti
Minimalista, espressivo, elegante, 
naturale, industriale - Rockpanel 
Premium offre al tuo edificio  
l’aspetto desiderato.  

ProtectPlus diventa standard
Protegge facciate preziose in ogni 
circostanza, molto efficace contro 
lo sporco e i graffiti. 

Opaco, Medio, Lucido
Scegli la finitura della facciata 
indipendentemente dal design,  
per ottenere esattamente  
l’effetto desiderato. 

Facciate uniche  
e rappresentative.
Se non vuoi scendere a compromessi sul design e sui dettagli del tuo 
progetto, le facciate Rockpanel Premium sono la scelta giusta per te.  
Trova le giuste soluzioni di facciata senza limitazioni.

  �Look personalizzati
  Dimensioni personalizzate dei pannelli 
  Elevate prestazioni al fuoco
  Diversi livelli di lucentezza
  Strato autopulente ProtectPlus standard
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Rockpanel Premium. 
L’espressione del successo.
Trasforma in modo impressionante gli 
edifici in simboli rappresentativi che 
esprimano visivamente i successi di 
business. I migliori materiali, le infinite 
soluzioni di design, cosí come i formati 
e le dimensioni personalizzate 
conferiscono al tuo progetto un aspetto 
assolutamente Premium.
Considerando inoltre che sono sempre 
garantiti i requisiti particolarmente 
elevati per la protezione antincendio 
A2-s1, d0.

Prodotti



Assortimento

Prodotto Categoria Spessore Dimensioni standard Disponibilità

Rockpanel Premium FS-Xtra 9 mm 1200/1250 x 1700-3050 mm Informazioni su richiesta

Proprietà principali del prodotto

Rockpanel Premium Unità di misura Test/metodo di classificazione

Proprietà ottiche

Stabilità del colore (5000 h) ProtectPlus: 4 o superiore Scala di grigio ISO 105 A02

Fuoco

Classificazione al fuoco** A2-s1,d0 Euroclasse EN 13501-1

L’Euroclasse del kit Rockpanel si basa su test fatti con isolanti in lana minerale non combustibile. Per il campo d’applicazione coperto dalla classificazione si 
prega di consultare la relativa Dichiarazione di Prestazione. Per gli edifici molto alti e per quelli ad alto rischio Rockpanel raccomanda l’applicazione di un kit e 
isolante incombustibili (almeno in Euroclasse A2).

Proprietà fisiche

Spessore 9 mm EN 325

Peso 11.25 kg/m² 

Densità nominale 1250 kg/m3 EN 323

Conduttività termica 0.55 W/m∙K EN 10456

Permeabilità al vapore Sd  
(a 23 °C e 85 % UR) ProtectPlus

< 3.5 m EN 12572

Coefficiente di dilatazione termica 9.7 x10-3 mm/m∙K EN 438:2 clausola 17

Coefficiente di dilatazione per umidità (dopo 4 gg) 0.206 mm/m EN 438:2 clausola 17

Proprietà meccaniche

Resistenza alla flessione, lunghezza e larghezza (f05) ≥ 25.5 N/mm² EN 310 / EN 1058

Modulo di elasticità m(E) 4740 N/mm² EN 310

Distanze di fissaggio

Distanze massime di fissaggio (mm) Rockpanel Premium

b max. a max.

Rivetti 600 600

** Per una panoramica completa e la descrizione della situazione d’uso finale in cui è determinata la classificazione, si prega di consultare la Valutazione Tecnica Europea (ETA) in materia.
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Qualsiasi superficie
Colori/look personalizzati
FS-Xtra e ProtectPlus

Premium





Accessori



Metodo di incollaggio
Quantità Consumo indicativo per 100 m2

Rockpanel Tack-S (certificato) 290 ml 50 cartucce

Primer MSP trasparente (retro del pannello) 500 ml 6 latte

Primer prep M (sottostruttura in alluminio) 500 ml 2 latte

Nastro in EPDM (biadesivo) 25 m 12 rotoli

Liquid 1 (detergente liquido) 1 l 1 latta
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Accessori

Sistema adesivo
Sistema adesivo unico Tack-S
In collaborazione con Rockpanel, Bostik ha svilupato Tack-S: un sistema adesivo  
che ottiene elevate performance di reazione al fuoco del sistema stesso (kit), 
compatibile con gli standard europei di Rockpanel. Le linee guida dettagliate sul 
fissaggio possono essere trovate nella Valutazione Tecnica Europea (ETA) del 
prodotto specifico (ad esempio, per Durable, ETA-07/0141) su www.rockpanel.it. 
Nel caso si utilizzi un altro sistema adesivo, verificare sempre che il sistema scelto 
soddisfi i requisiti per l’applicazione con il pannello Rockpanel. Nel caso in cui si 
utilizzasse un altro sistema adesivo, il fornitore dell’adesivo diventa responsabile 
dell’approvazione tecnica e della garanzia. 



Profili in alluminio – pannelli Rockpanel

Lunghezza standard 3055 mm Colori Dimensione profilo*

Profilo A Anodizzato
Standard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profilo B Anodizzato
RAL 9005 / RAL 9010

Unica dimensione  
per ogni formato

Profilo C Anodizzato
Standard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profilo D Anodizzato
Standard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profilo E Anodizzato
Standard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profilo F Anodizzato
Standard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profilo G Anodizzato
Standard
Special/Custom

8 mm 

Profilo H Anodizzato
Standard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profilo I Anodizzato Unica dimensione  
per ogni formato

Profilo J Anodizzato Unica dimensione  
per ogni formato

Profili in alluminio – pannelli Lines2*

Lunghezza standard 3055 mm Colori Dimensione profilo

Profile C Anodizzato
Standard 
Special/Custom

10 mm

Profile D Anodizzato
Standard 
Special/Custom

10, 12 mm*

Profile E Anodizzato
Standard 
Special/Custom

10 mm

Profile F Anodizzato
Standard 
Special/Custom

10 mm

Profile H Anodizzato
Standard 
Special/Custom

10 mm

Profile I Anodizzato Unica dimensione  
per ogni formato

Profile J Anodizzato 10 mm

Profile K** Anodizzato Unica dimensione  
per ogni formato
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Profili
Alluminio di alta qualità. Possibilità di fornitura in quasi tutti i colori RAL / NCS: 
profili per angoli esterni, profili perimetrali, profili per giunti e profili di partenza. 

*		  I  pannelli di spessore 9 mm (FS-Xtra) richiedono profili da 10 mm.
*		 Per i pannelli Lines2  8 con clip è necessario un profilo da 12 mm. 
** 	Per un facile collegamento a terra di Rockpanel Lines2 si consiglia l’utilizzo del profilo K.

I profili B, I, J e K hanno dimensioni standard e sono adatti a tutti gli spessori dei 
pannelli Rockpanel. 



DOGHE FACCIATE NATURALI

Caratteristica Note Rockpanel Lines2 Rockpanel Natural Rockpanel Woods Rockpanel Stones

EFFETTO ESTETICO
Tipo di rivestimento
Pannello
Incastro maschio-femmina
Sormontato (EasyFix solo per 

Durable o due agganci 
visibili)

Dimensioni
Dimensioni standard (mm) 2500x1200/3050x1200
Dimensioni standard (mm) 3050x164/3050x295
Dimensioni personalizzate                     opzionale                     opzionale                     opzionale

Larghezza speciale (mm) 1250
Spessore (mm) 8 & 10 10 8 8
Superficie
Non trattato
Primer
Superficie colorata effetto legno effetto pietra
Superficie personalizzata
Rivestimento protettivo ProtectPlus Effetto opaco
Rivestimento protettivo ProtectPlus Effetto semilucido
Rivestimento protettivo ProtectPlus Effetto lucido
Manutenzione *

Possibilità di verniciatura
Autopulente
Soluzioni di fissaggio
Fissaggio invisibile Fissaggio meccanico
Fissaggio invisibile Fissaggio con adesivo
Fissaggio meccanico mediante
Viti
Chiodi
Rivetti
SICUREZZA ANTINCENDIO
Classe europea di reazione al fuoco B-s2,d0

A2-s1,d0                     opzionale                     opzionale

L’Euroclasse del kit Rockpanel si basa su test fatti con isolanti in lana minerale non combustibile. Per il campo d’applicazione coperto dalla classificazione si prega di consultare la relativa Dichiarazione di Prestazione. Per gli 
edifici molto alti e per quelli ad alto rischio Rockpanel raccomanda l’applicazione di un kit e isolante incombustibili (almeno in Euroclasse A2).
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Panoramica dei prodotti

*		   I pannelli Rockpanel Natural invecchiano naturalmente; per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.



FACCIATE DESIGN FACCIATE PREMIUM

Caratteristica Note Rockpanel Colours Rockpanel Colours 
ProtectPlus

Rockpanel Metallics Rockpanel Brilliant Rockpanel Chameleon Rockpanel Premium

EFFETTO ESTETICO
Tipo di rivestimento
Pannello
Incastro maschio-femmina
Sormontato (EasyFix solo per 

Durable o due agganci 
visibili)

Dimensioni
Dimensioni standard (mm) 2500x1200/3050x1200
Dimensioni standard (mm) 3050x164/3050x295
Dimensioni personalizzate                     opzionale                     opzionale                     opzionale                     opzionale                     opzionale

Larghezza speciale (mm) 1250
Spessore (mm) 8 8 8 8 8 9
Superficie
Non trattato
Primer
Superficie colorata
Superficie personalizzata
Rivestimento protettivo ProtectPlus Effetto opaco
Rivestimento protettivo ProtectPlus Effetto semilucido
Rivestimento protettivo ProtectPlus Effetto lucido
Manutenzione
Possibilità di verniciatura
Autopulente
Soluzioni di fissaggio
Fissaggio invisibile Fissaggio meccanico
Fissaggio invisibile Fissaggio con adesivo
Fissaggio meccanico mediante
Viti
Chiodi
Rivetti
SICUREZZA ANTINCENDIO
Classe europea di reazione al fuoco B-s2,d0

A2-s1,d0                     opzionale                     opzionale                     opzionale                     opzionale                     opzionale

L’Euroclasse del kit Rockpanel si basa su test fatti con isolanti in lana minerale non combustibile. Per il campo d’applicazione coperto dalla classificazione si prega di consultare la relativa Dichiarazione di Prestazione. Per gli 
edifici molto alti e per quelli ad alto rischio Rockpanel raccomanda l’applicazione di un kit e isolante incombustibili (almeno in Euroclasse A2).

Pagina
50

*		   I pannelli Rockpanel Natural invecchiano naturalmente; per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.



COSTRUIAMO ISPIRAZIONI

www.rockpanel.it
Per saperne di più e trovare le ispirazioni per i tuoi progetti.

www.facebook.com/rockpanel
 

www.twitter.com/rockpanel
 

www.linkedin.com/company/rockwool-b.v.-rockpanel-group
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